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[bookmark: _Hlk6479502]Znak sprawy: A-2401-100/2025						Lublin, dnia 27.01.2026 r.



[bookmark: _Hlk66084749][bookmark: _Hlk206764335][bookmark: _Hlk216852463]Dot.: Dostawa  zestawu do analiz rozmiaru cząstek, potencjału zeta i masy cząsteczkowej na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 1 zestaw




Źródło finansowania:
Projekt pt. „Opracowanie katalityczno-termicznej metody produkcji kwasów huminowo-podobnych z odpadowej biomasy rolniczej 
i leśnej – ocena preparatu jako kondycjonera do poprawy właściwości chemicznych, fizycznych i mechanicznych gleb zanieczyszczonych Pb i Cd” nr 2024/53/B/ST10/03137, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS-27


Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert:

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu:
1. [bookmark: _Hlk220408550]Oferta nr: 1
Anton Paar Poland Sp. z o.o.
ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa, Polska

	[bookmark: _Hlk175308710]Nazwa kryterium
	Wartość kryterium

	Cena
	331 812,18 PLN

	Okres gwarancji  Analizatora rozmiaru cząstek, potencjału zeta i masy cząsteczkowej
	Gwarancja 60 miesięcy – dotyczy analizatora rozmiaru cząstek, potencjału zeta  masy cząsteczkowej

	[bookmark: _Hlk215219445]Jakość 1 - Pomiar współczynnika załamania światła n
		Pomiar współczynnika załamania światła n w roztworach od 1.28 do 1.50 przy   odpowiadającej długości fali lasera analizatora DLS 701 oferowanego w punkcie 1. 
Pomiar termostatowany w zakresie od 0C do 120C. W komplecie będzie dostarczona kuweta kwarcowa wielokrotnego użytku do przeprowadzenia takiego pomiaru. 




	Jakość 2 - Automatyczny wybór kąta pomiarowego
	Automatyczny wybór kąta pomiarowego w urządzeniu dla standardowego pomiaru DLS (także bez użycia trybu wielokątowego pomiaru MAPS), wybierany w zależności od poziomu stężenia próbki badanej.

	Jakość 3 - Ultradźwiękowy homogenizator do dyspersji roztworów
		Homogenizator ultradźwiękowy produkcji Fisherbrand, Model 50 Sonic (nr. kat. FB50110) z sondą 3 mm, Moc do 50 watów i możliwości pracy z objętością roztworów w zakresie 0,2 – 50ml. 






2. Oferta nr: 2
A.P. Instruments Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Transportowców 11, 02-858 Warszawa, Polska

	Nazwa kryterium
	Wartość kryterium

	Cena
	287 992,20 PLN

	Okres gwarancji  Analizatora rozmiaru cząstek, potencjału zeta i masy cząsteczkowej
	Gwarancja 60 miesięcy – dotyczy analizatora rozmiaru cząstek, potencjału zeta i masy cząsteczkowej

	Jakość 1 - Pomiar współczynnika załamania światła n
	-

	Jakość 2 - Automatyczny wybór kąta pomiarowego
	Automatyczny wybór kąta pomiarowego

	Jakość 3 - Ultradźwiękowy homogenizator do dyspersji roztworów
	Homogenizator ultradźwiękowy UP 50H,
Hielscher Ultrasonics GmbH
Ultradźwiękowy homogenizator do dyspersji roztworów przed pomiarem masy cząsteczkowej i rozmiaru cząstek. Gwarancja 24 miesiące.




Kierownik Zamawiającego,




	Instytut Agrofizyki
im. Bohdana Dobrzańskiego
Polskiej Akademii Nauk
	
	ul. Doświadczalna 4
20-290 Lublin
	
	tel.: 81 744 50 61
e-mail: sekretariat@ipan.lublin.pl		                        
											
	www.ipan.lublin.pl
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